
SPOT LED
ENCASTRABLE MONZA

DIMMABLE AVEC UN VARIATEUR MURAL
Pour chaque spot LED, un boîtier de raccordement  (y compris 2 mètres de fil) est fourni. Pour installer le spot 
LED encastrable Monza, vous devez commander une alimentation séparée. 

Choisissez-le variateur LED à coupure de phase descendante en combinaison avec un driver LED de 700 mA 
dimmable (plusieurs drivers peuvent être connectés à un variateur). Nous offrons un choix de 2 drivers différents

COMBINAISON DE PRODUITS
- Variateur LED 5-350W encastrable 230V coupure de phase descendante Art. no. 50348501

- Driver LED 700mA Max. 6W 4-9V dimmable Art. no. 50349104

- Spot LED encastrable Monza extra plat rond 3W 2700K IP65 dimmable orientable Art. no. 50258803  I  50258810  I  	

    50258811  I  50258823 	
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LIGHT - DESIGNED WITH YPHIX

COMBINAISON DE PRODUITS
- Variateur LED 5-350W encastrable 230V coupure de phase descendante Art. no. 50348501

- Driver LED 700mA Max. 13W 10-18V dimmable Art. no. 50349136 

- Spot LED encastrable Monza extra plat rond 3W 2700K IP65 dimmable orientable Art. no. 50258803  I  50258810  I  	

    50258811  I  50258823 	

50258803  I  50258810  I  50258811  I  50258823



SPOT LED
ENCASTRABLE MONZA

COMBINAISON DE PRODUITS
- Variateur LED 5-350W encastrable 230V coupure de phase descendante Art. no. 50348501

- Driver LED 700mA Max. 29W 21-42V dimmable Art. no. 50349108   

- Spot LED encastrable Monza extra plat rond 3W 2700K IP65 dimmable orientable Art. no. 50258803  I  50258810  I  	

    50258811  I  50258823 	
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